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TECHNICKY LIST MOSOLUT GRP Schodist'ové naslapy/stupné

POPIS

Schodistové stupné Mosolut GRP jsou vyrobeny z polyesteru vyztuzeného skelny-
mi vlakny (GRP) a s povrchem z hlinikového zrna. Diky témto kvalitnim materialim
jsou stupné mimoradné pevné, odolnég, pfitom lehké a snadno zpracovatelné. Na-
bizime je ve vSech barvach RAL (standardné v cerné, Sedé a zluté), ve ctyrech ve-
likostech zrna a je mozné je dodat i na miru. Jsou spolehlivym FeSenim pro kluzké
a nebezpe¢né schody. Zivotnost po aplikaci se pohybuje u variant PL mezi 12-15
lety a u variant SC mezi 15-20 lety. Na produkty poskytujeme zaruku 10 let.
Vizorky jsou k dispozici na vyzadani.

VLASTNOSTI

» Odolnost proti narazu - dlouha zZivotnost

= Utinné v mokrych a mastnych podminkach

» Snadna montaz - snizuje naklady na instalaci

» Nevodivy - eliminuje elektrické a tepelné nebezpeci
= Bezldrzbovy material - nerezavi ani nekoroduje

» Kdispozici od tloustky 2 mm

» Kdispozici v libovolné barvé BS nebo RAL

= Odolnost vaci UV zareni

= Chemicky odolné

TECHNICKE UDAJE

Parametr

Tepelna roztaznost 0x 107 (-6)°C

Flexibilita 193 MPa
Napéti 123 MPa
Tepelna vodivost 0.2 w/m2K
Modul pruznosti v tahu 7.1GPa

POZARNI ODOLNOST

Schodistové stupné Mosolut GRP Ize dodat v riiznych typech pozarni
odolnosti:

» BS 476 Cast 7 tfida 1

= BS 476 cast 7 tfida 2
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PODLAHOVE KRYTINY

Schodistové stupné jsou prakticky neznicitelné, zcela bez tfisek a prasklin a odolné
vici povétrnostnim vlivim. Zarover na tomto materialu neulpiva led a snih.

Jak to funguje?

Schodistové stupné Mosolut GRP jsou vyrabény na miru v pozadované barvé. Poté
specialista Mosolut v pripadé potreby schodiStové stupné instaluje. Bezprasné a
bez vétsich renovaci. Vase schodisté bude bezpecné pro chlzi po mnoho let.

OBLASTI POUZITI

Schodistové stupné Mosolut GRP jsou vhodné pro pouziti v nasledujicich:

= Betonové schody = Pracovni ploSiny

» Drevéné schody » Aplikace na mofi a v podzemi

= Ocelové (protipozarni) schody » amnoho dalsiho...

VHODNE PRO NIZE UVEDENE POVRCHY

= Beton » Ocelové mfizky
» Drevo » Schody
BARVY

= Standardni barvy jsou Seda (RAL = B.S. 4800 barev

7001), ¢erna a zluta (08 E 51).
Schodistové stupné Mosolut

= B.S.5252 barvy

GRP Ize vyrobit i v jinych barvach + BarwyRAL
(na vyzadani).

ZRNITOST / HRUBOST

» Extrajemna » Stredni

= Jemna = Hruba
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Hmotnost
Jmenovita tloustka Jmenovita tloustka
3.5mm 6.80 7 mm 11.90 Vysoka <24
4 mm 7.80 8 mm 13.20 Mirna 25-35
5mm 9.70 9 mm 14.40 Nizka >36
6 mm 10.80 10 mm 15.36

V/ysledky kyvadlového testu

Drsnost Rz Teplota (C) Orientace Hodnota testu - suchy | Hodnota testu - mokry
F66326 Stredni 54.5 24 Podél 90 85
Pricné 98 87
F66324 Jemné 64.7 24 Podél 103 88
Pricné 100
VYHODY
= Pevnost v ohybu Ize v pfipadé potfeby zvysit pridanim tkané vyztuze. = V porovnani s mnoha jinymi plasty ma sklolaminat minimalni roztaznost a

« Na rozdil od jinjch ,plastovjch” vrobka GRP v pfipadé pozaru neodkapava, smrstovani a pti extrémnich teplotach se neprohyba a nedeformuje.

netavi se ani nemékne. » Material GRP je v poméru k hmotnosti az sedmkrat pevnéjsi nez mékka ocel.

Schodist'ové stupné Mosolut GRP patfi mezi nejuniverzalnéjsi protiskluzova feseni na trhu a splfuji nejpfisnéjsi mezinarodni normy z hlediska bezpecnosti a odolnosti.
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